Приложение №2 
к извещению  

Описание объекта закупки

Техническое задание

Работы по содержанию дорог (зимнее содержание) на территории муниципального образования «Поселок Городищи» Петушинского района Владимирской области

Код по КТРУ или код(ы) по классификатору
ОКП2 (ОК 034-2014): 42.11.20.300
Тип объекта закупки: работы  

Общие требования:
	№ п/п
	Параметры требований
	Конкретные требования

	
	1
	2

	1
	Наименование закупки
	Работы по содержанию дорог (зимнее содержание) на территории муниципального образования «Поселок Городищи» Петушинского района Владимирской области

	2
	Описание объекта закупки согласно ст. 33 Федерального закона № 44-ФЗ 
	Работы по содержанию дорог (зимнее содержание) на территории муниципального образования «Поселок Городищи» Петушинского района Владимирской области в соответствии с локальной сметой



Единица измерения – условная единица, в количестве 1

Объемы работ:
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Обоснование

	1
	2
	3
	4
	5

	

	1
	Очистка дороги от снега средними автогрейдерами: снег уплотненный до 300 мм
	10000 м2
	150
	ГЭСНс01-05-006-01
 

	1.1
	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	127,5
	ФСЭМ-91.01.02-004
 

	2
	Очистка дороги от снега плужными снегоочистителями на базе трактора
	10000 м2
	110
	ГЭСНс01-05-004-01
 

	2.1
	Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 158 кВт (215 л.с.)
	маш.-ч
	48,4
	ФСЭМ-91.15.03-015
 

	3
	Очистка тротуаров, площадок отдыха и стоянок автомобилей от снега и льда: механической щеткой на тракторе 40 кВт (55 л.с.)
	1000 м2
	60
	ГЭСНс01-05-023-02
 

	3.1
	Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 40 кВт (55 л.с.)
	маш.-ч
	9
	ФСЭМ-91.15.03-013
 

	4
	Очистка тротуаров, площадок отдыха и стоянок автомобилей от снега и льда: вручную
	1000 м2
	5
	ГЭСНс01-05-023-01
 

	4.1
	Машины дорожной службы (машина дорожного мастера)
	маш.-ч
	18,95
	ФСЭМ-91.13.01-032
 

	4.2
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,0)
	чел.-ч
	151,6
	ТС-1-2-0
 

	5
	Распределение песка и песко-соляной смеси: комбинированной дорожной машины мощностью от 210 до 270 л.с.
	10000 м2
	4,03125
	ГЭСНс01-05-010-01
 

	5.1
	Машины дорожные комбинированные, мощность от 210 до 270 л.с.
	маш.-ч
	2,58
	ФСЭМ-91.13.01-035
 

	5.2
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, грузоподъемность 2 т
	маш.-ч
	0,2064
	ФСЭМ-91.06.05-056
 

	5.3
	Песок природный для строительных: работ средний с крупностью зерен размером свыше 5 мм-до 5% по массе
	м3
	108,84375
	ФССЦ-02.3.01.02-0016
 

	5.4
	Натрий хлористый технический
	т
	0,80625
	ФССЦ-01.3.05.23-0131
 

	6
	погрузка снега (прим)
	1000 м3
	1,52
	ФЕР01-01-013-07
 

	7
	Перевозка снега на расстояние: до 20 км
	1 т груза
	760
	ФССЦпг-03-21-01-020
 



1. Сроки выполнения работ: 
- начало выполнения работ - с 15 ноября 2022 года
- окончание выполнения работ – 15 апреля 2023 года.

2. Гарантийные обязательства:
Гарантия качества выполненных работ- на весь период выполнения работ. Объем гарантий-100%.
Гарантийный срок исчисляется с момента, когда по условиям Контракта результат выполненной работы принят или должен быть принят Заказчиком.
Гарантийный срок продлевается на период, в течение которого Заказчик не мог пользоваться результатом работы из-за обнаруженных в нем недостатков, при условии, что Подрядчик был письменно извещен Заказчиком об обнаружении недостатков в срок, предусмотренный Контрактом.
[bookmark: _ref_21267939]Гарантия качества распространяется на все, что составляет результат работы.

	 3. Виды и объем выполняемых работ: 
Все объемы работ выполнить в соответствии с техническим заданием и сметной документацией, являющейся неотъемлемой частью контракта.
4. Основные требования к выполнению работ

Подрядчик обязан приступить к выполнению работ согласно условиям контракта и настоящего технического задания, при невыполнении данного условия, заказчик вправе применять штрафные санкции по отношению к подрядчику. Размер штрафных санкций указан в проекте контракта.
Выполнять работы в установленные сроки, надлежащего качества.
Подрядчик выполняет работы с соблюдением требований качества, безопасности жизни и здоровья, а также иных требований, если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.
Выполнение работ производить согласно ВСН 24-89 «Технические правила содержания и ремонта городских дорог», ГОСТ, СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги», ГОСТ Р 50597-2017  «Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля».
Подрядчик приступает к выполнению работ после поступления заявки от Заказчика.
Подрядчик должен обеспечить круглосуточное дежурство в период действия контракта. 
Все единицы техники, задействованные на зимнем содержании автодорог, должны находиться на объектах содержания в исправном состоянии.
Выполнение работ по очистке автодорог производить до выхода на маршруты общественного транспорта.
Подрядчик обязан обеспечить беспрепятственное и бесперебойное движение транспортных средств и пешеходов.
При выполнении работ по зимнему содержанию дорог особое внимание должно быть уделено содержанию проезжей части улиц, подъемов и спусков, пешеходных тротуаров, пешеходных переходов, расположенных на перекрестках.
Уборка снега производится с начала снегопада в следующем порядке:
 - в первую очередь услуга проводится на улицах с интенсивным движением и маршрутами городского транспорта, 
- во вторую очередь - улиц со средней и малой интенсивностью движения. 
Очистку снега с проезжей части начинать в зависимости от интенсивности снегопада, но не позднее, чем при условии выпадения 4-х сантиметрового слоя снега.
Не допускать образования колейности.
Уменьшение ширины проезжей части дорог и тротуаров не допускается. 
Обработка проезжей части дорог противогололёдными средствами должна начинаться с момента начала снегопада. В случае получения от метеорологической службы заблаговременного предупреждения об угрозе возникновения гололеда обработка проезжей части дорог производится до начала выпадения осадков. С началом снегопада в первую очередь обрабатываются противогололёдными средствами наиболее опасные для движения транспорта участки улиц.
Снег, счищаемый с проезжей части дорог, улиц и проездов должен сдвигаться на обочины дорог для временного складирования снежной массы в виде снежных валов. Формирование снежных валов на проезжей части и тротуарах не допускается. Формирование снежных валов не допускается на пересечениях всех дорог и улиц в одном уровне в зоне треугольника видимости, ближе пяти метров от пешеходного перехода, ближе двадцати метров от остановочного пункта общественного транспорта. В снежных валах у подъездов к административным и общественным зданиям, выездов с дворовых и иных территорий должны быть сделаны разрывы на ширину подъезда (выезда).
Вывоз снега должен осуществляться в места для складирования и (или) плавления снега.
Подрядчик возмещает ущерб, причиненный заказчику либо третьим лицам в процессе производства работ.
[bookmark: _GoBack]В случаях нанесения ущерба, причинения вреда здоровью людей, связанных с проведением работ по контракту, подрядчик несет ответственность в установленном законом порядке в полном объеме.
Подрядчик информирует заказчика о ходе выполнения работ, устраняет выявленные заказчиком нарушения, дефекты, недостатки в работе в сроки, установленные с заказчиком.
В случае форс-мажорных обстоятельств, замедляющих ход работ против установленного срока, подрядчик обязан немедленно поставить в известность заказчика.

5. Требования к безопасности выполнения работ охране труда

Во время выполнения работ подрядчик обеспечивает рабочих спецодеждой со светоотражающими вставками, другими необходимыми средствами индивидуальной защиты.
Подрядчик обязан соблюдать нормы безопасности дорожного движения в соответствии с действующим законодательством РФ
Подрядчик обязан соблюдать правила охраны труда в соответствии с действующим законодательством РФ
Подрядчик обязан соблюдать требования техники безопасности в соответствии с действующим законодательством РФ.
Подрядчик обязан соблюдать требования пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством РФ.
Подрядчик обязан соблюдать требования правил охраны окружающей среды и зеленых насаждений в соответствии с действующим законодательством РФ.
Подрядчик обязан соблюдать правила привлечения иностранной и иногородней рабочей силы, установленные законодательством Российской Федерации.
Ответственность за нарушение перечисленных требований возлагается на руководителя подрядной организации.

6. Порядок сдачи и приемки результатов работ:

Проверка работ, выполняемых подрядчиком, производится заказчиком на протяжении всего срока действия контракта и включает мероприятия по подготовке подрядчика к производству работ, мероприятия по проверке соблюдения технологии производства работ, мероприятия по завершении работ. Мероприятия проводятся заказчиком путем изучения документации подрядчика, обследований и проверок объемов, выполнения технологии и качества работ.
Отчетной документацией, подтверждающей выполнение работ являются:
- акт о приемке выполненных работ по форме КС №2 – 2 экз.
- справка о стоимости выполненных работ по форме КС №3–2 экз.
Непредставление полного достоверного комплекта отчетной документации является основанием для отказа заказчика от принятия результатов выполненных работ.




Руководитель контрактной службы:
Заведующий отделом по имуществу
и землеустройству _____________________________________________ /Г.Б.Бец/
    (должность)                             (подпись/расшифровка подписи)
				
                     «03» октября 2022 год                                            
                                                                                                                          (дата)

